
:)





-

-



olan CONTEC MEDICAL 







Ateş Ölçer
Elektronik Tansiyon Ale�
Giyilebilir Süt Pompası
TENS/EMS S�mülatörü
Oksijen Konsantratörü
Nebulizatör Cihazları
Pulsoksimetreler
 Parmak Tipi
 El Tipi
 Bilek Tipi
 Konsol Tipi
Vital Monitörler
Fetal Dopler
Fetal Monitör
Aspiratör Cihazları
Hastabaşı Monitörleri
Merkezi Monitör Sistemi
Eksternal Defibrilatör
Ambulatuar Kan Basıncı Monitörü
Ekg Holterleri
EKG Cihazları
Spirometre Cihazı
Video Laringoskop
Isı Kaydedici
Isı Ölçer
Elektrokoter Cihazları
İnfüzyon Pompası
EEG Cihazları
EKG ve IBP Simülatörü
NIBP Simülatörü
SpO2 Simülatörü
Aksesuarlar                           

8
8
8
8
9
9
10-12
10
11
11
12
12
12
12
13
14
15
16
16
16
17-18
19
19
19
19
20-21
22
22
23
23
23
24-29



KIZILÖTESİ/ALINDAN ÖLÇER
Pra�k kullanım
Cilt ve yüzey sıcaklığı ölçümü
Otoma�k kapanma 
30 ha�za kaydı
Düşük pil uyarısı

TENS/EMS
Çi� kanallı terapi
TENS & EMS modlarında 8 farklı ön-ayarlı tedavi programı
12 ön-ayarlı zamanlayıcı
25 yoğunluk seviyesi
Yan etkisiz kullanım
Düşük pil göstergesi
Otoma�k kapanma

TP500 ATEŞ ÖLÇER

SEMCARES XN/MD-2267K GİYİLEBİLİR SÜT POMPASI

SEMCARES WL-2405A TENS/EMS STİMÜLATÖRÜ

08E ELEKTRONİK TANSİYON ALETİ

www.semcares.com.tr8

GİYİLEBİLİR
Şarj edilebilir batarya
Eller serbest, sütyene sığabilir tasarım
Her zaman, her yerde kullanım
Bütün bedenlere uygun aksesuar se�
Konforlu tasarım - %30 daha fazla süt
Çalışma modları: masaj modu, emme modu, çekiş modu
LED ekran
180 ml süt şişesi

  

  
  

KOLDAN ÖLÇER
Kan basıncı ölçümü ve ölçüm sonuçlarının saklanması
Veri depolama işlevi, 199 kayıt ha�zası
Osilometrik ölçüm yöntemi
Basınç aralığı: 0 ~ 297 mmHg(0 ~39.6 kPa)
Ölçüm aralığı: SYS: 30 ~ 270mmHg(4 ~36 kPa)
              DIA: 10 ~ 220mmHg(1.3 ~29.3 kPa)
              Nabız: 40 ~ 240/dak
Aşırı basınç koruması 297 ± 3 mmHg(39.6 ± 0.4 kPa) 
Opsiyonel konuşma fonksiyonu



OC5B OKSİJEN KONSANTRATÖRÜ

NE-J01 NEBULİZATÖR CİHAZI

NE-M01 SERİSİ MESH NEBULİZATÖR CİHAZI

LT-N100 MESH NEBULİZATÖR CİHAZI
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KOMPRESÖRLÜ
Nebulizasyon oranı: >0.15ml/dk
Par�kül çapı: 3.3μm
Kalan ilaç tortusu: ≤0.7ml
Gürültü seviyesi: ≤65dB
Gaz akışı: >10L/dk
Maksimum basınç: 200-450kPa

5L
0-5 L/dk oksijen akışı 
Oksijen durum göstergesi
Zaman ayarlı otoma�k kapanma
Elektrik kesin�si alarmı
Yüksek ve alçak basınç alarmı
Düşük akış alarmı
Yüksek sıcaklık alarmı
SpO₂ve nabız ölçümü

MESH
Ebatları küçük, hafif, sessiz ve kullanımı kolay
Düşük güç tüke�mi
Nebulizasyon oranı: ≥0.25ml/dk
Par�kül çapı: <5μm
Gürültü seviyesi: ≤50 dB
Model Seçenekleri
NE-M01: Eğlenceli s�ckerler ile çocuk kullanımına özel
NE-M01L: Dahili şarjlı batarya ile kullanım

NE-M01NE-M01L

MESH
Ebatları küçük, hafif, sessiz ve kullanımı kolay
Tek tuş ile kullanım imkanı
Düşük par�kül büyüklüğü (Yaklaşık3 μm)
Sıvı olmadığında otoma�k kapanma
Güç indikatörü
Düşük batarya algılama
Şarj edilebilir dahili batarya
Üç kademe ayarlı buhar çıkışı
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PULSOKSİMETRE CİHAZLARI-PARMAK TİPİ

DL

CMS50QB

CMS50D

CMS50Q1
CMS50

LT-F20

SpO2 Görüntüleme

Nabız Hızı Görüntüleme

Bar Grafik Görüntüleme

Dalgaformu Görüntüleme

Ekran Modu Değiştirme

Ekran Parlaklığı Değiştirme

Batarya Durum göstergesi

Nabız Hızı Sesi

Alt/Üst Ayarlanabilir Alarm Limiti

Operasyon Menüsü

Pediatrik Kullanıma Uygun

Perfüzyon İndeksi (PI)

Demo Modu

Düşük Voltaj Göstergesi

SPESİFİKASYONLAR CMS50D CMS50DL CMS50Q1 LT-F20

Kompakt, hafif ve taşıması kolay
SpO₂ görüntüleme
Düşük güç tüke�mi
Spor öncesi veya sonrasında, 
evde, hastanede, oksijen barında,
toplum sağlığında, 
fiziksel bakımda kullanıma uygun



Kompakt, taşıma ve muhafaza için hafif tasarım
Hasta EKG (opsiyonel), SpO₂ ve PR izleme
Esnek görsel açı, yüksek çözünürlüklü 2,4 inç renkli OLED ekran
Nellcor SpO₂ teknolojisi uyumlu
Sesli ve görsel alarm
Trend tablosu
EKG ( opsiyonel) ve SpO₂’nin aynı anda 24 saate kadar sürekli
izlenmesini destekleyen piller
24 saat ölçüm kaydı
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CMS50F PULSOKSİMETRE CİHAZI-BİLEK TİPİ

PULSOKSİMETRE CİHAZLARI-EL TİPİ

M800

CMS60D

Kompakt, hafif ve taşıması kolay
SpO₂ görüntüleme
Dijital teknoloji
Renkli TFT LCD ekran
%0-%100 SpO₂ ölçüm aralığı
30-250 bpm nabız ölçüm aralığı
Ayarlanabilir alarm limitleri
2xAA batarya
24 saat ölçüm kaydı

Renkli TFT ekran
Ayarlanabilir alarm limitleri
Görsel ve işitsel alarm
SpO2 prob uyarısı
%0-%100 SpO2 ölçüm aralığı
30-250 bpm nabız ölçüm aralığı
Şarj edilebilir lityum batarya
Batarya durum göstergesi
PC bağlan�sı ile gerçek zamanlı ölçüm aktarımı

Kompakt, hafif ve taşıması kolay
SpO₂ görüntüleme
Geniş LCD ekran
Nabız hızı ses indikatörü
Ayarlanabilir alt/üst limitler
Düşük batarya alarmı 
Saat fonksiyonu
Batarya durum göstergesi
Veri saklama ve veriyi bilgisayara aktarma özelliği
Harici SpO2 probu

CMS60C
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CMS5000 VİTAL MONİTÖR

CMS800G FETAL MONİTÖR CİHAZI

BABY SOUND C FETAL/VASKÜLER DOPLER CİHAZI

*Standart ürün ekranı siyah beyazdır, renkli ekran OPSİYONELdir.

CMS70A PULSOKSİMETRE CİHAZI-KONSOL TİPİ  

PORTATİF
Dijital teknoloji
Geniş LCD ekran
%0-%100 SpO₂ ölçüm aralığı
30-250 bpm nabız ölçüm aralığı
Ayarlanabilir alarm limitleri
Dahili batarya
24 saat ölçüm kaydı

KOMPAKT
8 inç renkli LCD ekran
60 derece açılandırılabilir ekran
50-240 bpm ölçüm aralığı
Otoma�k olay işaretleme fonksiyonu
Dahili termal yazıcı
12 saat ölçüm kaydı
Opsiyonel ikiz gebelik ölçümü
Dahili batarya

2,8 İNÇ
2,8 inç TFT LCD ekran
Dahili şarj edilebilir batarya
Sesli ve görsel ayarlanabilir alarm fonksiyonu
SpO2 verisi ve NIBP verisi ha�zası
SpO2 trend grafiği
Standart parametreler: SpO2, NIBP, PR
Model Seçenekleri
CMS5000: +TEMP özellikli
CMS5100: +TEMP, IR TEMP

FETAL
Kompakt ve hafif tasarım
Arkadan aydınlatmalı geniş LCD ekran*
Dahili hoparlör ve ses çıkış portu
Batarya durum ve düşük güç uyarı göstergesi
2 MHz, 3 MHz, 4 MHz, 8 MHz prob seçenekleri
Opsiyonel vasküler prob
8 saat aralıksız işle�m süresi
Otoma�k kapanma
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H003-A ASPİRATÖR CİHAZI

H001 CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI

H003-C ASPİRATÖR CİHAZI

H002 CERRAHİ ASPİRATÖR CİHAZI

PORTATİF
Kavanoz: ≥1000 ml, 1 adet
Ses: ≤65dB(A)
Aspirasyon hızı: ≥18L/dk
Nihai nega�f basınç değeri: ≥0.075MPa
Nega�f basınç ayar alanı: 0.02MPa~ nihai 
nega�f basınç değeri

PORTATİF/ŞARJLI
Kavanoz: ≥1000 ml, 1 adet
Ses: ≤65dB(A)
Aspirasyon hızı: ≥15L/dk
Nihai nega�f basınç değeri: ≥0.075MPa
Nega�f basınç ayar alanı: 0.02MPa~ nihai 

nega�f basınç değeri
Güç kaynağı 12V DC
Dahili batarya 

CERRAHİ
Kavanoz: ≥2500 ml x 2 adet
Ses: ≤60dB(A)
Aspirasyon hızı: ≥20L/dk
Nihai nega�f basınç değeri: ≥0.09MPa
Nega�f basınç ayar alanı: 0.02MPa~ nihai
nega�f basınç değeri
Yağsız pistonlu pompa
Manuel veya ayak pedalı ile kullanım kolaylığı

CERRAHİ
Kavanoz: ≥2500 ml x 2 adet
Ses: ≤60dB(A)
Aspirasyon hızı: ≥20L/dk
Nihai nega�f basınç değeri: ≥0.09MPa
Nega�f basınç ayar alanı: 0.02MPa~ nihai
nega�f basınç değeri
Yağsız pistonlu pompa
Manuel veya ayak pedalı ile kullanım kolaylığı
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HASTABAŞI MONİTÖRLERİ

CMS9200

CMS7000

CMS6000

CMS8000

CMS6800

15 �nç TFT Renkl� Dokunmat�k LCD Ekran

12,1 �nç TFT Renkl� LCD Ekran

8 �nç TFT Renkl� LCD Ekran

12,1 �nç TFT Renkl� LCD Ekran

8 �nç TFT Renkl� LCD Ekran

Çok dilli arayüz (Türkçe, İngilizce, Çince, Rusça, Kazakça, Çekçe, Slovakca)
Ye�şkin, çocuk ve neonatal hastalarda kullanıma uygun
NIBP ölçüm modu: Manuel/AUTO/Sürekli
2.400 grup NIBP veri ha�zası
Tüm parametrelere ait 71 alarm durumu ve 60 aritmi alarm durumu 
İlaç doz hesabı ve �trasyon tablosu fonksiyonları
Merkezi sisteme opsiyonel 3G, Wi-Fi veya
standart kablolu olarak bağlanabilme özelliği
Dahili batarya

Tüm modellerde standart parametreler: EKG, SpO2,
NIBP, PR, TEMP
CMS8000 Opsiyonel Parametreler: IBP, EtCO2,CO
CMS7000 Opsiyonel Parametreler: IBP, EtCO2,CO
CMS6000 Opsiyonel Parametreler: IBP, EtCO2
CMS6800 Opsiyonel Parametreler: IBP, EtCO2
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MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ

CMS9200

CMS7000

CMS6000

CMS8000

CMS6800

64 yatağa kadar bağlanabilme özelliği
9 parametreye ait 14 dalga formunun gerçek zamanlı görüntülemesi
ve kaydı (EKG, SpO2, NIBP, RESP, TEMP, CO2, IBP, CO)
Sesli ve görsel alarmlar
Opsiyonel fetal/maternal monitör bağlan�sı
Yazdırılabilir ve PDF’e dönüştürülebilir raporlama
Bilgi paylaşımı ve değişimi için PACS’ye bağlanabilme özelliği
Network Modu: Opsiyonel 3G, Wlan veya standart kablolu
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PM SERİSİ AMBULATUAR KAN BASINCI MONİTÖRÜ

ACORESMED A102 EKSTERNAL DEFİBRİLATÖR

H SERİSİ EKG HOLTERLERİ

TLC SERİSİ EKG HOLTERLERİ

YARI OTOMATİK
Üç tuş ile üç aşamalı defibrilasyon işlemi
Operatör için kapsamlı sesli ve görsel yönlendirmeler
Hazırlığı sağlamak için günlük, ha�alık ve aylık kendi kendine test
Bifazik enerji çıkışı
Yanlışlıkla defibrilasyonu önlemek için kilitleme koruması
İki mod: ye�şkin modu ve pediatrik mod
Enerji Sırası: Ye�şkin modu: 150J, 150J, 200J
Pediatrik mod: 50J, 50J, 75J

HAFİF ve KOMPAKT
Geniş ve renkli ekran
Ye�şkin, çocuk ve neonatal hastalarda kullanıma uygun
24 saat NIBP görüntüleme işlevi
Windows tabanlı yazılım
Ayarlanabilir gece ve gündüz ölçüm protokolleri
Türkçe ve İngilizce menü seçeneği
Model Seçenekleri
ABPM50: SpO2’siz
PM50: SpO2’li

HAFİF ve KOMPAKT
Renkli LCD ekran
24 saat kesin�siz kayıt
Olay düğmesi
Kalp pili analizi
Opsiyonel yazılım ile detaylı ri�m kaydı analizi
Model Seçenekleri
H3 Serisi: 7 lead kablo ile 3 kanal kayıt
PM50: 10 lead kablo ile 12 kanal kayıt

HAFİF ve KOMPAKT
Renkli LCD ekran
24 saate kadar gerçek zamanlı EKG veri kaydı
Kalp pili analiz sistemi
Aritmi gruplandırması ile kolay veri yöne�m sistemi
Model Seçenekleri
TLC9803: 3 kanal 
TLC5000: 12 kanal 



12 KANAL/DOKUNMATİK EKRAN
10,1 inç 1280x800 renkli LCD dokunma�k ekran
Yazdırma modları: Otoma�k, manuel ve ri�m
Hasta kablosu çık� alarmı
DICOM özelliği
Rulo veya Z katlamalı termal kağıtla kullanım olanağı
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EM-1201 EKG CİHAZI

ECG1200G EKG CİHAZI

EM-601 EKG CİHAZI

ECG600G EKG CİHAZI

12 KANAL/ALFANUMERİK KLAVYE
10 inç  800x480 renkli LCD ekran
Yazdırma modları: Otoma�k, manuel ve ri�m
Hasta kablosu çık� alarmı
Dahili ha�za, 1.000 hasta kaydı
HL7/DICOM özelliği
Rulo veya Z katlamalı termal kağıtla kullanım olanağı

6 KANAL
7 inç 800x480 renkli LCD ekran
Tam dolu batarya ile 1 saat işle�m süresiğı
Otoma�k, manuel, ri�m ve periyodik yazdırma imkanı
Hasta kablosu çık� alarmı
Dahili ha�za, 1.000 hasta kaydı
HL7/DICOM özelliği

6 KANAL/DOKUNMATİK EKRAN
7 inç 800x480 renkli TFT dokunma�k ekran
3/6/12 lead EKG görüntüleme, yazdırma modu, kağıt hızı,
filtre durumu, vs. tek ekranda görüntüleme
Yazdırma modları: Otoma�k, manuel ve ri�m
Kayıt sistemi: Termal yazıcı
Dahili batarya, dahili ha�za, 1.000 hasta kaydı
Çoklu dil seçeneği
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ECG100G EKG CİHAZI

EM-301 EKG CİHAZI

ECG300G EKG CİHAZI

ECG90A EKG CİHAZI

3 KANAL
7 inç  800x480 renkli LCD ekran
Tam dolu batarya ile 1 saat işle�m süresi
Otoma�k, manuel, ri�m ve periyodik yazdırma imkanı
Hasta kablosu çık� alarmı
Dahili ha�za, 1.000 hasta kaydı
HL7/DICOM özelliği

TEK KANAL/LCD EKRAN
Hafif ve kompakt tasarım
1 lead EKG görüntüleme, yazdırma modu, kağıt hızı,
filtre durumu, vs. tek ekranda görüntüleme
Yazdırma modları: Otoma�k ve manuel 
Kayıt sistemi: Termal yazıcı
Dahili batarya
Opsiyonel yorumlama özelliği

3 KANAL/TFT EKRAN
Ekran: 320x240 renkli TFT ekran
3 lead EKG görüntüleme, yazdırma modu, kağıt hızı,
filtre durumu, vs. tek ekranda görüntüleme
Yazdırma modları: Otoma�k, manuel ve ri�m
Kayıt sistemi: Termal yazıcı
Dahili batarya
Dahili ha�za, 1.000 hasta kaydı
Lead yerleşim şeması
Yorumlama özelliği
Çoklu dil seçeneği 

3 KANAL / EL TİPİ
Tek kanallı 2,8 inç dokunma�k LCD ekran
Dahili batarya ile 4 saat bekleme  süresi, 90 dk.
devamlı yazdırma veya 150 hasta kaydı
Otoma�k ve manuel yazdırma modları
Kablo bağlan�sının kopması durumunda görsel uyarı
Batarya durum göstergesi
USB ve Mikro SD kart girişleri
AC, EMG ve DFT filtre ayarları
SD kart aracılığı ile 100 hasta kaydı ve
PC’ye aktarım özelliği
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GS1 VİDEO LARİNGOSKOP

LDT-16 ALARMLI DİJİTAL BUZDOLABI TERMOMETRESİ

TEMPU03 SICAKLIK VE NEM KAYDEDİCİ

SP10 SPİROMETRE CİHAZI

EL TİPİ
FVC, FEV1,  FEV1 ve FVC (%FEV1) oranı, PEF, FEF25,
FEF75 ölçümleri
Akış hızı-hacim cetveli, hacim-süresi tablo gösterimi
Veri ha�zası, silme, yükleme ve ön izleme imkanı
Trend tablo ekranı
Hacim veya akış limitler dışına çık�ğında uyarı bilgisi
Otoma�k kapanma özelliği
Şarj edilebilir lityum batarya
Batarya durum göstergesi

VİDEO/FOTOĞRAF
3.5 inç renkli, dokunma�k LCD ekran 
2.0 megapiksel kamera
16 GB depolama alanı
Dahili şarj edilebilir batarya
Video ve fotoğraf fonksiyonu
Dijital lens üzerinde buğu önleyici kaplama
3600görüş açısı

KAYDEDİCİ/PDF RAPOR
Değiş�rilebilir batarya sayesinde çoklu kullanım
Sıcaklık - Nem ölçümü ve kaydı
Geniş ölçüm aralığı, yüksek doğruluk ve büyük veri belleği 
Yazılım gerekmeden veri aktarım kolaylığı
Otoma�k olarak PDF raporu ve CSV dosyası oluşturma
Sıcaklık Birimi °C veya °F 
Doğruluk ±3%RH; ±0.5°C (-20°C ~+40°C ),±1.0°C (diğer)
Ölçüm Aralığı Nem 0%~100%RH, Sıcaklık -30 °C ~60°C
Ha�za kapasitesi 32000 ölçüm
Kayıt Aralığı 10 saniye ila 18 saat arasında ayarlanabilir

ALARM
Değiş�rilebilir batarya sayesinde çoklu kullanım
Sıcaklık alarm fonksiyonu
Maksimum/minimum sıcaklık belleği
Dış sensör yüksek/düşük sıcaklık alarm 
Oda/dış sensör sıcaklığı değiş�rilebilir
Manye�k bağlan� 
1.2 metre kablolu su geçirmez dış sensör
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ELSY 360L+ ELSY 360M+ ELSY 360D+ 

ELSY SERİSİ MODEL SEÇENEKLERİ ve ÖZELLİKLERİ

MONOPOLAR KOAGÜLASYON

ELSY 360M+ ELSY 360D+ ELSY 360L+

ELSY SERİSİ ELEKTROKOTER CİHAZLARI

LED SERİSİ/400 WATT
Monopolar/bipolar kesim ve koagülasyon
Zaman aşımı modu
Hasta plağı temas kontrolü

Opsiyonel argon bağlan�sı
Opsiyonel kablosuz ayak pedalı
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COMBI-MAX SERİSİ ELEKTROKOTER CİHAZLARI

DOKUNMATİK LCD SERİSİ/400 WATT
10’dan fazla monopolar ve bipolar mod
Zaman aşımı modu
Hasta plağı temas kontrolü
Oto-durdurma ve oto-başlatma fonksiyonu
Eşzamanlı monopolar koagülasyon seçeneği
200 adet kullanıcı profil kaydı
100 adet alarm kaydı

A-LITE ELEKTROKOTER CİHAZI

E-LITE ELEKTROKOTER CİHAZI

DAHİLİ APC/400 WATT
3 bipolar, 8 monopolar mod
Zaman aşımı modu
Hasta plağı temas kontrolü
Otoma�k durdurma fonksiyonu
Dahili argon bağlan�sı

LED/300 WATT
2 bipolar, 5 monopolar mod
Zaman aşımı modu
Hasta plağı temas kontrolü
Opsiyonel argon bağlan�sı
Opsiyonel kablosuz ayak pedalı
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EEG CİHAZLARI

SP750 İNFÜZYON POMPASI

KT88 16 Kanal KT88-2400 24 Kanal KT88-3200 32 Kanal

SET BAĞIMSIZ
3,5 inç TFT-LCD ekran
İnfüzyon sırasında kalan infüzyon süresinin gösterimi
Tıkanıklık, hava kabarcığı, açık kapı, motor hatası, vb. alarmlar
Akış ayarı modu
ANTI BOLUS sistemi
Ayarlanabilir alarm sesi
Kapanış sonrası infüzyon parametrelerinin kaydı

Epilepsi, kafa içi il�habı, serebrovasküler 
hastalıklar ve beyin tümörleri gibi 
hastalıkların kontrolünde kullanıma uygun
Kağıt Hızı: 5, 10, 15, 30, 60, 120mm/sn.
Kazanç: 1, 1.5, 2, 3, 5, 7.5, 10, 12, 15, 20, 30, 50mm/50μV
Playback Hızı: 1, 2, 3, 10, 20, 40, 60 kez
Kullanıcı tanımlı olaylar eklenebilir

KT88: 16 Kanal EEG + 2 Kanal EKG (EKG opsiyonel)
KT88-2400: 19 Kanal EEG + 5 Kanal Mul� Parametre (dahili )
1 kanal EKG + 1 kanal EMG + 2 Kanal EOG +
1 kanal Respirasyon (Mul� Parametreler opsiyoneldir)
KT88-3200: 32 Kanal EEG
Ayarlanabilir dalgaformu renkleri, sistem parametreleri ve 
ekran modları
Opsiyonel işlevler: Video, SpO2
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MS400 EKG ve IBP SİMÜLATÖRÜ

MS200 NIBP SİMÜLATÖRÜ

MS100 SpO2 SİMÜLATÖRÜ

DOKUNMATİK EKRAN
3,5 inç TFT dokunma�k ekran
35 çeşit aritmi
4 kanal IBP verisi simüle etme özelliği
Respirasyon ve apne
4 çeşit ısı verisi simüle etme özelliği
Güç kaynağı: Şarj edilebilir lityum batarya veya
lineer adaptör

RENKLİ EKRAN
4,3 inç LCD ekran
Basınç ölçüm tes�, kaçak basınç tes�,
boşaltma val� tes� özelliği
Koldan ve bilekten manşonlara NIBP simüle etme özelliği
Ye�şkin ve neonatal simülasyon

RENKLİ EKRAN
320x240 TFT ekran
Simülatör probu ve ana makine arasında ayrı bağlan� 
sunması ile daha kolay işle�m ve test imkanı
Şarj edilebilir batarya
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ELEKTROKOTER CİHAZI AKSESUARLARI 

AC-003 BIPOLAR FORSEPS
KABLOSU

AC-021 TEK KULLANIMLIK
HASTA PLAK KABLOSU

AC-012 MONOPOLAR
SNARE KABLO

AMI-MUA002
LAPAROSKOPİ ADAPTÖRÜ 

AC-005 ÇİFTLİ SİLİKON
HASTA PLAK KABLOSU

AC-024 RW UYUMLU
BİTUR KABLO

AC-006 SİLİKON
HASTA PLAK KABLOSU

AC-008 STORZ UYUMLU
BİTUR KABLO

AMI-LAD2
DAMAR KAPAMA ADAPTÖRÜ

AMI-LAD1
DAMAR KAPAMA ADAPTÖRÜ
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AE-021 ÇİFTLİ SİLİKON
HASTA PLAĞI

AE-022 TEKLİ SİLİKON
HASTA PLAĞI

AMI-LOC1  REG01 AÇIK CERRAHİ 
DAMAR KAPAMA EL ALETİ AMI-HP ARGON TÜP HORTUMU

AMI-BASINÇ REGÜLATÖRÜ
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AMI-FS1  DAMAR KAPAMA
AYAK PEDALI

AMI-FS2
İKİLİ AYAK PEDALI

AMI-FS7 KABLOSUZ
ÜÇLÜ AYAK PEDALI

AMI-FS3
ÜÇLÜ AYAK PEDALI

MA-MDI-00017-AO
BİPOLAR AYAK PEDALI
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HASTABAŞI MONİTÖRÜ AKSESUARLARI 

NIBP MANŞONLARI

KİLOLU YETİŞKİN

BEBEK

YETİŞKİN

YENİDOĞAN

ÇOCUK
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SpO2 PROBLARI 

YETİŞKİN / DİREKT GİRİŞLİ

ÇOCUK / ARA KABLO UYUMLU

YETİŞKİN / ARA KABLO UYUMLU

YENİDOĞAN / ARA KABLO UYUMLU

ÇOCUK / DİREKT GİRİŞLİ

IBP KABLOSU

ISI PROBU

ISI KABLOSU IBP MODÜLÜ

EKG KABLOLARI

3 LEAD 5 LEAD



29

ETCO2 MODÜLLERİ

SIDESTREAM MAINSTREAM

EKG CİHAZI AKSESUARLARI

PUAR TAKIMI (6’LI SET) DÜZ PİM

MANDAL TAKIMI (4’LÜ SET)
DÜZ PİM,BANANA, ÇITÇIT UYUMLU

PUAR TAKIMI (6’LI SET) DÜZ PİM,
BANANA, ÇITÇIT UYUMLU

EKG KABLOSU

MANDAL TAKIMI (4’LÜ SET)
DÜZ PİM
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